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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Certifikat EU prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

Cislo ﬁertifi.kétu EU prezkouseni typu:
FTZU 22 ATEX 0107X

Vyrobek:  Svitidlo typ BERGER-N-LED-2,21

Vyrobce:  VYRTYCH a.s.

Adresa:  Zidnéves 116, 294 06 Brezno, Ceska republika

Tento vyrobek a jakékoliv jeho pfipustné varianty jsou specifikovany vtomto certifikatu a

v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI| USTAV, oznameny subjekt & 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vySe uvedeneho vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich pozadavk( naechranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci vyrobku uréeného pro pouZiti v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu, které jsou uvedeny
v pfiloze Il této smérnice. :

Vysledky ov&fovani a zkousek jsou uvedeny v davérne zprave ¢.
22/0107 ze dne 25.01.2023
Splnéni zakladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bezpeénost je zajisténo ovéfenim shody s:

&SN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-15:2010, CSN EN 60079-28:2016,
CSN EN 60079-31:2014

Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokracovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpe&né pouziti vyrobku.

Tento certifikat plati pouze pro navrh a konstrukci uvedeného vyrobku. Pro vyrobu a dodavani tohoto
vyrobku plati dal§i pozadavky této smérnice, které tento certifikat nepokryva.

Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

@ I13G ExnRIIC T6...T5 Gec
12D Extbopis llIC T85°C

Tento certifikat plati do:  31.01.2028
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Vydani tohoto certiﬁk\am{g.gm‘m pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat muze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Certifikat EU pfezkouseni typu &. FTZU 22 ATEX 0107X

(15) Popis vyrobku:

Svitidlo se sklada ze dvou oddélenych &asti (svételnd a prediadnikova cast). Svételna Cast je slozena
z hlinikového chladiée, silikonového té&snéni, hlinikového ramecku, sklenéného prihledu a LED modulu.
Téleso chladie a kryciho plechu je spojeno $rouby. Predfadnikova &ast je sloZena z hlinikoveho profilu
s bo&nimi viky utésnéné silikonovym tésnénim uchycené Srouby a vnitini elektrickou vybavou umisténou
na montaznim plechu. Prichod napajeciho kabelu do pfedfadnikové ¢asti zajistuji Ex- zavitoveé kabelove
vyvodky M20x1,5 nebo M25x1,5. Obé ¢&asti jsou propojeny kabelem pfes Ex zavitove kabelové vyvodky
M12x1,5. NevyuZité vstupy jsou zaslepeny Ex - zavitovymi zatkami. Pfedfadnikova Cast je pro vSechny
varianty svitidla shodna, pocet samostatnych modulli svételné ¢asti Ize ménit v rozsahu od jednoho do
max. &tyf modul, které jsou shodné. PouZity opticky systém umistény na LED modulu miZe byt
v rozsahu 30° az 90°nebo bez optického systému. Pro uchyceni svitidla je mozné vyuZit polohovatelny
vyloznik nebo zavésna oka.

Zakladni elektrické parametry:
Napajeci napéti Un: 220 -240 V, 0/50/60 Hz
Stupen kryti: IP66

Systém znaceni svitidla:

BERGER-N-LED-G,D-Ta-x-y-zK-DIM DALI

G - oznageni zony s nebezpecim vybuchu hoflavych plyni a par
D - oznadeni zoény s nebezpecdim vybuchu hoflavych prachu
Ta - teplota okoli, do které je svitidlo uréeno (°C)
X - typ optického systému
- oznateni hodnoty svételného toku moduld (Im)
zK - nahradni teplota chromati¢nosti (K)

DIM DALI - oznaceni stmivatelného svitidla (volitelng&)

Svitidlo je ovéfeno dle nového vydani normy CSN EN IEC 60079-0:2019.
(16) Zprava ¢.: 22/0107

Odpoveé osoba:
@ﬂé@

g. Lukas Martina
vedouci certifikacniho organu
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Viydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat muze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Certifikat EU prezkouseni typu ¢. FTZU 22 ATEX 0107X

(17) Zvlastni podminky pouZziti:
1. Teplota okoli: -20°C < Ta < +70°C - pro BERGER-N-LED-T70; teplotni tfida T5
-20°C < Ta < +60°C - pro BERGER-N-LED-T60; teplotni tfida TS
-20°C £ Ta < +50°C - pro BERGER-N-LED-T50; teplotni tfida T6
-20°C £ Ta < +40°C - pro BERGER-N-LED-T40; teplotni tfida T6
-40°C < Ta £ +50°C - pro BERGER-N-LED-FROST; teplotni tfida T6

2. Svitidlo je uréeno pro pevnou instalaci a musi byt oznageno vystraznym napisem ,Pozor - potencialni
nebezpeéi elektrostatického nabijeni“ — viz ,Technické podminky montaze".

3. Napajeci kabel musi byt u€inn& uchycen proti vytrzeni a krouceni.
4. Technické podminky udrzby stanovené vyrobcem musi byt dodrzeny.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:

Jsou pokryty normami, uvedenymi v €lanku (9) tohoto certifikatu a normou CSN EN IEC 60079-15:2019,
podle kterych byl vyrobek ovérovan.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Verze Strany  Datum Nazev

-- 00 9 02.01.2023 Technicky popis

-- 1 2 02.01.2023 Technické podminky montaze
-- - 1 14.10.2022 Vykres sestavy

- - 1 13.10.2022 Vykres — pfediadnikova ¢ast
- - 1 06.10.2022 Vykres — svételna Cast

Datum vydani: 26.01.2023
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veélfcl certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat muze byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).
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